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GENERALITES
INTRODUCTION

Le P2002-JF est un AVION biplace monomoteur, 4 aile basse trapézaidale,
equipé d'un train d'atterrissage tricycle fixe et d’une roulette de nes
directionnelle.

Le Manuel de Vol a été prévu pour fournir aux pilotes et instructeurs les
informations nécessaires 4 une utilisation elficace et siire de cette Avion Trés
Léger.

Le Manuel de vol contient les informations devant étre fournies au pilote de
CS-VLA. Il contient aussi des données supplémentaires fournies par le
constructeur de I"aéronef,

BASES DE CERTIFICATION

Ce type d’appareil a été certifié par 1'Agence Européenne de la Sécurité
Adronautique sous la réglementation CS-VLA du 14 Novembre 2003 et sa
certification de type N°AL006 délivrée le 27 Mai 2004,

Certification dans la catéeorie : Normal

Certification des mesures de nuisances sonores : EASA CS-36 lere Edition
du 17 Octobre 2003, avec les références ICAOQ Annexe 16 3eme Edition de
1993, Vol 1 Chapitre 10,

MISE EN GARDE, ATTENTION, NOTE

Les définitions suivantes sont celles employées tout au long du manuel de
Vol pour les mises en garde, attention et notes..

T R Indique gue le non respect de la procédure en cours
| WARNING I conduit & une dégradation immédiate ou importante
de la sécurité de vol,

Indique que le non respect de la procédure en cours
| CAUTION s £ <5

conduit 8 un niveau moindre de la séeurité de vol 3
plus ou moins long terme.

= Porte D'attention sur un élément important ou
NOTE | . : ]
inhabituel ne mettant pas directement en cause la

steurité de vol.
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DESSIN 3 VUES

8.60m

NOTE

s Les dimensions indiguées sont valables pour une machine a la masse

de 380 kg et d une pression de prew normale,
o Garde au sol de Uhélice 2 320mm

«  Garde au sol, preu plat et amortisseur avant en charge - 102 mm

= Ravon de braguage minimum - 550 métres.
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AlLE
Envergure: B.6m
Surface alaire 11.5m
Charge alaire 504 kg/m’
Allongement 6.4
Rapporl trapézoidal 0.6
Diédre 58
FUSELAGE
Longueur totale 6.61 m
Largeur cabine 1.11m
Hauteur totale 243 m

EMPENNAGE
Envergure plan mobile 290 m
Hauteur de la derive 1.10m

TEAIN IATTERRISSAGE

Largeur voie principale ; 1.E5m
Empattement : 1.62 m
Pneus train principal ; Air Trac; 5.00-3
Moyeux et freins: Cleveland 199-102
Pneu avant : Sava 4.00-6

COURSES DES PARTIES MOBILES

Ailerons Haut 20° bas 15 ° +2°
Plan mobile Haut 153° bas 3° + 1°
Trim-Tab L A A

Dérive G330 D30 + 1°
Vaolets 0*-40° + 1°
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MOTORISATION

Fabricant:
Modéle
Twpe de certification

MN® de certification
Autrichienne

Twpe:

Puissance maximum:

Puissance continee max

HELICE

Fabricant :

Twype de certification :
N* de certification :
Modéle :

MNombre de pales:
Diaméire :

Type:

Date: Edition I - 29 Mars 2004

Bombardier-Rotax GmblH

012 52

FAR 33 Amendement 15

N® TW 9-ACG du 27 Nov, 1998

4 cylindres 4 plat de type boxer, cylindrée
totale 1352 c.c.. refroidissement mixte,
(par eau pour les culasses et par air pour
les cvlindres). double carburateurs, ¢l un
réducteur intégré équipé dun limiteur de

couple.

73.5 kW (98.5Hp) a 5800 rpm - 5 min.

69.0 kW (92.5Hp) (@ 5500 rpm

HOFFMANN Propeller

CAR Part 14

SO/E 30 du 10/12/1999
HO17GHM A 174 177C

2

1740 mm (réduction non

approuvée)

Pas Oxe bois
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CARBURANTS
Type = Min. RON 035

Reéservoirs d’essence ;

Contenance de chaque réservoir
Contenance totale ;

Conlenance totale utilisable

LUBRIFICATION

Sysiéme de lubrification

Huile :

Contenance huile :

= EMN 228 Premium

# EN 228 Premium plus

o AVGASI00LL{voir Section fipil)
2 réservoirs intégrés dans les bords
d’attaque, avec purgeur manuel et
connecteurs de purge.

a0 litres
LMD Titres

99 litres

Forcée avee réservoir d'huile
séparé

Le type et les spécifications du
lubrifiant sont  indiqués dans e

* Mamuel Utilisateur Rotax” et dans sa
documentation associée,

Max. 3.0 litres — min. 2.0 litres

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Systéme de refroidissement :

Liguide de refroidissement ;

Revision n®f, 3 Aodt 2003

Date: Edition { - 29 Mars 2004

Mixte air et liguide. Circuit
fermé et pressurisé

Le type et les spécifications du liquide
de refroidissement sont indiqués dans le
* Manuel Utilisateur Rotax” et dans sa
documentation associée,
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MASSE MAXIMUM
Masse max. au décollage : 580 kg
Masse max. i 'atterrissage | 580 ke
Masse max. de bagages : 20 ke
MASSE STANDARD
Masse & vide standard 337 ke
Charge utile maximum 243 kg

CHARGES SPECIFIQUES
Charge alaire 50.4 kg'm’
Fapport poids/puissance 5.9 kg'hp
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ABREVIATIONS ET TERMINOLOGIES

TERMES ET SYMBOLES GENERAUX EXPRIMANT LA VITESSE

KCAS

KIAS

KTAS

Wi

(.
W Mk

p
Ve

Vo

Vf\'i

Vlo

Vobs

Enots Calibrated Airspeed est la vitesse corrigée en fonction
de la position et des erreurs d'instruments, exprimée en
nocuds (Kis).

Knots Indicated Airspeed est la vitesse indiguée par le badin
exprimée en noeuds.

Enots True Airspeed est la vitesse exprimée en noeuds en
air calme KCAS, corrigée en fonction de la température et
de "altitude,

Maximum Flap Extended Speed est la vitesse maximum
autorisée pour une position donnée des volets.

Maximum Structural Cruising Speed est la vitesse qui ne
doit pas étre dépassée excepté en air calme et sculement
avec attention. (Extrémité haute de 'arc Vert)

Mever Exceed Speed est la vitesse maximum et ne doit
jamais éire dépassée. (quelquesoit les conditions de vol)

Stalling Speed est la vitesse de décrochage.

Stalling Speed in_landing confipuration est la vitesse de
décrochage en confipuration d’atterrissage.

Vitesse de décrochage en lisse (Volets 07)

Best Angle of Climb Speed est la vitesse du meilleur angle
de montée. Résulat du meilleur gain d’altitude pour une
distance horizontale donndée.

Best Rate of Climh est la vitesse du meilleur taux de
montée. Résultat due meilleur gain d’altitude sur une période
donnée.

Lifi OIT Speed Vitesse a laquelle, 'aéronef généralement ne
roule plus au sol mais vole.

Obstacle Speed est la vitesse a laquelle l'aéronel passe au
dessus de 'obstacle des 15 m au décollage a 1'atterrissage.
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